
ขัน้ตอนการตัง้ค่า 
1. แกะชิน้ส่วนออกจากบรรจภุณัฑ ์(ในภาพคือขนาดใหญ่และขนาดเล็ก) 

 

2. เปิดวาลว์และจกุทัง้ 2 จดุ 

 

3. เติมน ้าลงในส่วนฐานดา้นล่าง แนะน ำใหเ้ตมิประมำณครึง่หน่ึง หากเติมเต็ม 100% ขนาดใหญ่จะหนัก 22 กก. และขนาดเล็ก

จะหนัก 10 กก. หากเตมิคร ึง่หน่ึงจะหนักประมาณ 10 กก. ขึน้ไป และ 5 กก. ขึน้ไป ตามล าดบั (ยกง่ายกว่า หูจบัรบัน ้าหนักนอ้ยลง 

และยงัตัง้ตรงไดด้ี) 

  



4. ปิดวาลว์และจกุของส่วนฐานดา้นล่างนี ้

  

5. ปิดวาลว์ทางเดียวทีส่่วนบน แลว้ก็พรอ้มส าหรบัการเป่าลม หากเป่าดว้ยปาก ขนาดเล็กจะใชเ้วลาประมาณ 1 นาท ีและขนาดใหญ่

ประมาณ 3 นาท ี(แนะน าใหพ้กัสัน้ๆ ทุก 1 นาท)ี สามารถใชท้ี่สูบลมไดห้ากขนาดหวัสูบเขา้กบัวาลว์ อย่ำเป่ำลมมำกเกนิไป ใหเ้ป่า

จนตวัหุ่นแน่นพอดี ไม่ตอ้งถงึกบัแข็งมาก 

  

6. ปิดจกุ เป็นอนัเสรจ็สิน้การเป่าลม คณุสามารถยกเคลื่อนยา้ยไดโ้ดยจบัที่หูจบั หนัหูจบัไปทำงดำ้นหลงัก่อนใชง้ำน 

 

 

  



7. มแีผ่นสติกเกอรป์ะซ่อมใหม้าดว้ย เผื่อกรณีที่ตอ้งซ่อมรอยร ัว่หรอืรอยเจาะ 

- ปล่อยลมออกจากหุ่น 

- ตดัแผ่นปะใหไ้ดข้นาดที่ตอ้งการ 

- ท าความสะอาดบรเิวณที่เสียหายใหท้ั่ว แลว้ปล่อยใหแ้หง้ 10 นาท ี

- ลอกแผ่นสตกิเกอรป์ะออกจากกระดาษรอง 

- ติดแผ่นปะทบัรูใหแ้น่น 

- หา้มเป่าลมเป็นเวลา 20 นาท ี

 


